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      安全须知
                    在使用泵之前要仔细阅读“安全须知”。以免发生意外和避免其他财产的损坏和损失。要遵

    守“安全部分”中的说明。本使用说明书是非常重要的，可使泵的操作者或其他人避免

    受到伤害或减少财产损失。

一、安全警告事项 

   （1）在维修等工作之前，要切断电源！当有人在维护泵时，要注意防止其他操作人员因

        失误而打开电源。在噪音大或者光线差的环境，在电源开关旁应放置醒目的标志，以告

        知其他人员。在维护期间，电源开关被错误的打开将导致严重的事故，甚至人员伤亡。

        每一个相关人员都要小心。

   （2）更换管道系统或对泵进行拆卸或组装时要戴上保护工具，如安全护目镜、防护手套、

        防护衣等。

   （3）起吊泵时，应用链或带穿过吊环和电机，使得泵和电机保持水平。被吊起的泵下面

        严禁站人。

   （4）泵输送下面所列的危险液体时，必须对泵进行日常定期检查及管理，以免液体泄漏。

        一旦泄漏，该危险液体（或挥发成气体）将会导致爆炸、火灾及人员伤亡。

        a：易燃易爆液体

        b：腐蚀性或有毒液体

        c：对人体有害的液体

二、安全注意事项

   （1）禁止空运转：空运转会使叶轮轴发热，机械密封干摩擦损坏，从而造成泵损坏。（进出口

         阀门关闭状态下运行，也视为空运转）。

   （2）防止静电破坏：输送导电率低的液体时，如超纯净水或含氟惰性液体时，在泵中会

        产生静电，这会引起放电和泵的损坏，应采取防静电产生、引走静电或者其他措施。

   （3）泵维护人员应具有专业知识和操作经验。

   （4）特定材料的离心泵只能用于特定的工况，否则，将无法保证泵正常性能及寿命，甚

        至导致事故的发生。

   （5）现场的通风要求：输送易挥发有毒气体介质时，必须采取安全措施，如安装换气设

        备，以防止突发事故时液体泄漏。

   （6）防止液体的泄漏：必须对由于突发事件或管道损坏引起的液体泄漏采取防范措施，

        避免液体直接流入地面。

   （7）根据电机的规格，例如额定电压和额定功率等，选用电磁开关。

   （8）如果泵在户外，电气线路必须采取防护措施，以防止开关进水。

   （9）电磁开关和按钮开关要安全安装，并远离泵。



一、用途及特点
         本产品广泛用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀

     土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业，适用于输送清液或者含有少

     量颗粒（固含量≤10%）的腐蚀性介质。

          IH型不锈钢离心泵等效采用国际标准设计，泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力

      学设计水力部件进行模块设计和精密铸造。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向

      力小、尺寸准确、流道光洁和互换性好等特点。密封形式有内装式单端面机械密封、内装

     式双端面机械密封、外装式机械密封，密封面材质依据输送介质进行选择搭配。整机结

     构采用后拉式设计，无需拆卸管道，维修方便；卧式安装，振动小，噪音低，运行平稳。

二、包装与检查
     打开包装箱、包装袋后请对以下项目进行检查：

    （1）产品、附件（包括用户要求提供的其他资料）与装箱单是否相符、齐全；

    （2）检查泵和电机铭牌上的各种数据，确认是否符合订购要求；

    （3）产品在运输过程中是否有损坏，各联结螺栓有无松动。

三、型号与意义     

IH 50-32-160 A

                  IH:国际标准化工泵系列代号      50:泵进口直径是50mm

                  32:泵出口直径是32mm            160:叶轮名义直径是160mm    

                   A: 叶轮切割代号

四、型号及参数









六、内部结构

五、使用范围

         （1）耐压极限：耐压极限为1.0MPa，要注意泵的输出压力不能超过耐压极限。

    （2）使用范围温度：-20～100℃；环境温度变化范围：0～40℃；环境湿度变化范围：35～85%RH。

    （3）如果工况使用温度在100℃～150℃范围内，其密封形式需要调整。

    （4）可输送带有少量颗粒及结晶的介质（固含量≤10%）禁止输送会产生大量起泡的介质。

    （5）液体粘度对泵性能的影响：当液体粘度发生变化时，泵的性能也有所变化。

序  号 名              称

泵              体
叶              轮
密     封      圈
泵              盖
叶   轮   螺   母

机   械   密    封
轴               套

泵               轴

材             料
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
PTFE
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti

碳化硅、硬质合金等
1Cr18Ni9Ti

挡               圈 1Cr18Ni9Ti
2Cr13



七、安装尺寸图 

1 IH 2 5 -2 0 -1 2 5 8 6 0 8 1 0 / 5 4 0 1 4 0 6 8 3 7 0 3 2 0 3 5 2 2 1 2 8 0 4 - 2 0

2 IH 2 5 -2 0 -1 6 0 9 4 5 9 2 0 / 5 5 0 1 8 0 6 0 3 6 0 3 1 0 3 9 2 2 3 2 8 0 4 - 2 5

3 IH 2 5 -2 0 -2 0 0 9 9 0 9 5 0 / 5 5 0 2 0 0 6 0 3 6 0 3 1 0 4 4 0 2 6 0 8 0 4 - 2 5

4 IH 3 2 -2 5 -1 2 5 8 6 0 8 1 0 / 5 4 0 1 4 0 6 8 3 7 0 3 2 0 3 5 2 2 1 2 8 0 4 - 2 0

5 IH 3 2 -2 5 -1 6 0 9 4 5 9 2 0 / 5 5 0 1 8 0 6 0 3 6 0 3 1 0 3 9 2 2 3 2 8 0 4 - 2 5

6 IH 3 2 -2 5 -2 0 0 9 9 0 9 5 0 / 5 5 0 2 0 0 6 0 3 6 0 3 1 0 4 4 0 2 6 0 8 0 4 - 2 5

7 IH 4 0 -2 5 -1 2 5 7 8 0 9 5 0 / 5 9 0 1 5 5 8 0 3 9 5 3 3 0 3 5 2 2 1 2 8 0 4 - 2 5

8 IH 4 0 -2 5 -1 6 0 9 6 0 9 5 0 / 5 9 0 1 5 5 8 0 3 9 5 3 3 0 3 9 2 2 3 2 8 0 4 - 2 5

9 IH 4 0 -2 5 -2 0 0 1 0 3 0 9 9 0 / 6 5 0 1 7 0 8 0 4 5 0 38 0 4 4 0 2 6 0 8 0 4 - 2 5

1 0 IH 4 0 -3 2 -2 5 0 1 2 3 0 1 2 0 0 / 7 2 0 1 8 0 9 5 4 6 0 4 0 5 5 0 5 2 8 0 9 5 4 - 2 5

1 1 9 1 5 9 5 0 / 5 9 0 1 5 5 8 0 3 9 5 3 3 0 3 5 2 2 1 2 9 5 4 - 2 5

1 2 9 9 0 9 5 0 / 5 9 0 1 5 5 8 0 3 9 5 3 3 0 3 9 2 2 3 2 8 0 4 - 2 5

1 3 1 0 3 0 9 9 0 / 6 5 0 1 7 0 8 0 4 5 0 3 8 0 4 4 0 2 6 0 8 0 4 - 2 5

1 4 1 2 3 0 1 2 0 0 / 7 2 0 1 8 0 9 5 4 6 0 4 0 5 5 0 5 2 8 0 9 5 4 - 2 5

1 5 9 7 0 9 5 0 / 5 9 0 1 5 5 8 0 3 9 5 3 3 0 3 5 2 2 1 2 8 0 4 - 2 5

1 6 1 0 3 0 9 9 0 / 6 5 0 1 7 0 8 0 4 5 0 3 8 0 3 9 2 2 3 2 8 0 4 - 2 5

1 7 1 1 8 0 1 1 3 0 / 7 2 0 2 0 5 9 5 4 8 5 4 3 5 4 4 0 2 6 0 1 0 0 4 - 2 5

1 8 1 3 7 0 1 3 0 0 / 8 4 0 1 8 5 7 3 4 4 0 3 9 0 5 0 5 2 8 0 1 0 0 4 - 2 5

1 9 1 5 3 5 1 4 5 0 / 9 2 0 2 3 0 7 3 5 1 5 4 6 5 5 5 0 3 0 0 1 2 5 4 - 2 5

2 0 1 0 5 0 9 9 0 / 6 5 0 1 7 0 8 0 4 5 0 3 8 0 3 9 2 2 3 2 1 0 0 4 - 2 5

2 1 1 1 9 0 1 1 3 0 / 7 2 0 2 0 5 9 5 4 8 5 4 3 5 4 4 0 2 6 0 1 0 0 4 - 2 5

2 2 1 1 9 0 1 1 3 0 / 7 2 0 2 0 5 9 5 4 8 5 4 3 5 4 6 0 2 6 0 1 0 0 4 - 2 5

2 3 1 5 2 0 1 4 5 0 / 9 2 0 2 3 0 7 3 5 1 5 4 6 5 5 2 5 3 0 0 1 2 5 4 - 2 5

2 4 1 7 5 0 1 4 5 0 / 9 2 0 2 3 0 7 3 5 6 0 5 1 0 6 0 2 3 2 5 1 2 5 4 - 2 8

2 5 1 1 9 0 1 1 3 0 / 7 2 0 2 0 5 9 5 4 8 5 4 3 5 4 4 0 2 6 0 1 0 0 4 - 2 8

2 6 1 2 6 0 1 2 0 0 / 7 0 0 2 1 0 7 3 4 4 0 3 9 0 4 6 0 2 6 0 1 0 0 4 - 2 8

2 7 1 5 0 0 1 4 5 0 / 9 2 0 2 3 0 7 3 5 1 5 4 6 5 5 2 5 3 0 0 1 0 0 4 - 2 8

2 8 1 5 7 0 1 6 2 0 / 1 0 5 5 2 8 0 1 1 5 6 6 0 6 0 0 5 9 5 3 4 5 1 2 5 4 - 2 8

2 9 1 7 4 5 1 7 0 0 / 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 9 0 6 4 0 6 8 5 4 0 5 1 2 5 4 - 2 8

3 0 1 2 7 5 1 6 2 0 / 2 8 0 9 0 6 2 0 5 7 0 6 3 0 3 50 1 2 5 4 - 2 8

3 1 1 7 6 0 1 7 0 0 / 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 9 0 6 4 0 6 8 5 4 0 5 1 4 0 4

序 号 型    号 L B C S P A W T H h f n - dφ
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3 2 2 0 1 0 1 9 0 0 6 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 5 7 7 0 7 2 0 7 5 0 4 3 5 1 4 0 6 - 2 8

IH 5 0 -3 2 -1 2 5

IH 5 0 -3 2 -1 6 0

IH 5 0 -3 2 -2 0 0

IH 6 5 -5 0 -1 2 5

IH 6 5 -5 0 -1 6 0

IH 6 5 -4 0 -2 0 0

IH 6 5 -4 0 -2 5 0

IH 8 0 -6 5 -1 2 5

IH 8 0 -6 5 -1 6 0

IH 8 0 -5 0 -2 0 0

IH 8 0 -5 0 -2 5 0

IH 1 0 0 -8 0 -1 2 5

IH 1 0 0 -8 0 -1 6 0

IH 1 0 0 -6 5 -2 0 0

IH 1 0 0 -6 5 -2 5 0

IH 1 2 5 -1 0 0 - 0

IH 1 2 5 -1 0 0 -2 5 0

IH 1 2 5 -1 0 0 -3 1 5

IH 5 0 -3 2 -2 5 0

IH 6 5 -4 0 -3 1 5

IH 8 0 -5 0 -3 1 5

IH 1 0 0 -6 5 -3 1 5

2 0 9 0 0

c

8 0

1 5 7 0 1 4 8 0



1 IH40-32-250 1000 1000 / 570 200 73 455 400 505 280 100 4- 25
2 IH50-32-125 900 820 / 540 140 80 360 330 352 212 80 4- 25
3 IH50-32-160 900 820 / 540 140 80 360 330 392 232 80 4- 25
4 IH50-32-200 925 820 / 540 140 80 360 330 440 260 80 4- 25
5 IH50-32-250 1000 1000 / 570 200 73 455 400 505 280 100 4- 25
6 IH65-50-125 900 820 / 540 140 80 360 320 352 212 80 4- 25
7 IH65-50-160 925 820 / 540 140 80 360 330 392 232 80 4- 25
8 IH65-40-200 945 920 / 540 155 80 360 330 440 260 100 4- 25
9 IH65-40-250 1110 1080 / 640 185 70 440 390 505 280 100 4- 25

10 IH65-40-315 1225 1180 / 620 230 73 515 465 550 300 125 4- 25
11 IH80-65-125 925 920 / 540 140 80 360 330 392 232 100 4- 25
12 IH80-65-160 970 920 / 600 155 80 390 350 440 260 100 4- 25
13 IH80-50-200 1015 920 / 600 155 80 390 350 460 260 100 4- 25
14 IH80-50-250 1215 1180 / 700 230 73 515 4565 525 300 125 4- 25
15 IH80-50-315 1265 1180 / 620 230 73 515 465 602 325 125 4- 25
16 IH100-80-125 970 970 / 600 155 80 390 350 440 260 100 4- 25
17 IH100-80-160 1010 980 / 560 210 73 410 260 460 260 100 4- 25

18 IH100-65-200 1190 1180 / 700 230 73 515 465 525 300 100 4- 25
19

IH100-65-315 1435 1400 / 800 300 90 540 490 660 380 125 4- 2520
IH125-100-200 1370 1380 / 800 300 90 500 450 605 325 125 4- 2521
IH125-100-250 1450 1400 / 800 300 90 540 490 660 380 140 4- 2522
IH125-100-315 1525 1400 / 800 300 90 540 490 695 380 140 4- 2523
IH125-100-400 1585 1550 / 900 300 120 620 570 735 380 140 4- 2524
IH150-125-250 1510 1430 / 800 300 90 520 470 725 370 130 4- 2525
IH150-125-315 1635 1580 / 900 300 110 620 570 735 380 140 4- 2526
IH150-125-400 1905 1900 600 1200 300 120

序号 型号 L B C S P A W T H h f

690 640 835 435 140 6- 2827
IH200-150-250 1655 1580 / 900 300 110 620 570 755 380 150 4- 2528
IH200-150-315 2000 1900 600 1200 300 120 690 640 835 435 160 6- 2829
IH200-150-400 2130 2000 600 1200 300 120 770 720 840 440 160 6-

c

n - dφ
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八、法兰尺寸 
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一、安装注意事项：
    1、泵要安装并固定在稳定的基础上，不受其他机械震动的影响。

    2、基础自身的重量为机械重量的3倍以上，面积必须大于底座。

    3、泵周围要预留足够的空间，以便泵的维修、维护。

    4、将泵机组安放在基础上，底座与基础之间应铺衬垫。

二、管道

    1、泵的进、出口管路应有支架，不能用泵来支撑，管路口径应与泵口径统一。泵尽可能靠近水池。

    2、必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量，且考虑管路损失及介质温度。为避免泵体内

       产生汽蚀，必须满足以下式：

   

    

    3、管道弯曲部位尽可能平缓，减少弯头的使用，并且避免在靠近泵进口部位设置弯头。

    4、考虑液面的降落，吸入管的位置要有足够的淹没深度。为防止杂物进入泵内，在进口处

       应设置过滤器，过滤面积大于管路截面积的3～4倍。并定时清洗过滤器。

    5、泵在吸上工况下使用时，泵的进口管必须安装底阀；泵在倒灌工况下使用时，泵的进出

       口都必须安装阀门。出液管管路中装有阀门，可用以调节流量(不允许用进口阀来调节流

       量)，使泵在规定流量点工作，防止超流量后,电机过载,泵无法工作。

    6、泵的进口及出口尽量安装管道补偿器，以便于维修。

    7、管道必须正确连接，法兰之间的密封垫要平整，不能错位。如果密封面漏气，泵将无法

       正常工作，并可能导致泵损坏。

一、使用前注意事项
    1、离心泵禁止空运转，泵运行时最小流量：设计点35%。

    2、如果泵运转时发生汽蚀，必须在1分钟内停机。

    3、介质温度变化应控制在40℃以内，过高的温升/降可能导致泵零件损坏。

    4、如果泵运行时突然停电，必须立刻关闭电源，并关闭出口阀门。

    5、泵的噪音≤85dB，如发现振动和噪音，应停机检查，排除故障，才能工作。

    6、泵的进口口径＜150mm：选用脂润滑轴承，轴承箱禁止另加机油。

       泵的进口口径≥150mm：选用油润滑轴承，轴承箱需另加机油。

       注：IH100-65-250、IH125-100-200（250）离心泵采用油润滑轴承，轴承箱需另加机油。



二、启动和运行
(一)启动

       泵在启动运行前，需进行联轴器校正：

    1、校正联轴器之前，在分开位置上根据泵上的转向箭头方向控制电动机的旋转方向；

    2、弹性联轴器要求对轴心线进行细心的校正，可以利用调整垫片进行调整，校正期间若粗

       心大意将导致联轴器的损坏，以及泵和驱动器轴承的损坏。

    3、对于联轴器校正，可用一根精密的直尺靠在联轴器外缘任意几点的线上观察与轴的平行

       程度，并用厚塞规在几个对应位置上控制规定的两个半联器间的距离。

    4、对采用油润滑轴承方式的泵先在轴承箱内注入润滑油，至油标的水平中心位置。为了保

       持油的清洁和良好的润滑，应定期更换新油。一般情况，每运转1500小时后，要全部更

       新换油一次，润滑油宜选用N46号机械油。

    5、倒灌工况时，打开进口阀供给液源，吸上工况时，必须先将泵内灌满液体。

(二)运转

    1、严禁采用关闭或调节进口阀门的方法控制流量，以免造成叶轮和其他机件的损坏。

    2、机组试运转5～10分钟，如无异常现象可投入运行。

    3、经常检查泵和电动机的温升情况，轴承的温升不应大于40℃，极限温度不大于90℃，对

       于绝缘电动机，环境温度为40℃时的最高温升为90℃，允许极限温度为130℃

    4、当泵的装置扬程小于泵的额定扬程时，必须关小出口阀门，使流量达到额定值，若出口

       阀门全开，则流量会大于额定值。

    5、在运转过程中，如发现有不正常声音或其他故障时，须立即停机检查，待排除故障后才

       能继续运转。

(三)停机

    1、先关闭出口阀，然后在切断电动机电源。

    2、关闭进口阀。

    3、保持泵机外部及环境的清洁。

    4、停机后如环境温度低于液体凝固温度时，要排净泵体内液体，以防冻裂。

    5、长期停止使用的泵，除将泵内的腐蚀性液体排净外，还要用清水冲洗干净泵腔，尤其是

       密封部件要认真冲洗干净并将泵的进出口封闭好，妥善保管。

三、维修和保养
    1、定期检查泵和电机，更换易损零件。

    2、长期停机不用时，应清洗泵内流道并切断电源。

    3、严禁空运转。如泵在室外，应采取防雨措施，以防电机受潮后烧毁。



四、拆卸和组装

   1、关闭进、出口阀门，松开电机底脚螺栓，将电机与泵头（即电机联轴器与泵联轴器）分开。

   2、拆卸防护罩，松开支架与泵体的链接螺栓、悬架支架螺栓，可将叶轮、泵盖、支架、轴承

      箱、机械密封，从泵体上一并分开。

   内装式单端面

   ①松开叶轮螺母，卸下叶轮锁紧螺母，叶轮与轴分离，取下密封垫及防转销。

   ② 直接取下装有机械密封的泵盖总成，松开机械密封压盖螺栓，可取下机械密封静环。

   ③取出轴套，松开机械密封动环的两只紧固螺钉，可以从轴套上推出机械密封动环。

   ④如需更换泵体，则要拆下进、出口管道的连接螺栓和泵体的底脚螺栓。

   内装式双端面

   ① 松开叶轮螺母，卸下叶轮锁紧螺母，叶轮与轴分离，取下密封垫及防转销。

   ② 直接取下装有机械密封的泵盖总成，松开机械密封压盖螺栓，可取下机械密封后静环。

   ③ 取出轴套，退出机械密封前后动环，松开机械密封动环传动件的两只紧固螺钉，从轴套上退

      下机械密封动环传动件，将泵盖密封腔至于平面，推出前静环。

   ④ 如需更换泵体，则要拆下进、出口管道的连接螺栓和泵体的底脚螺栓。

   外装式

   ① 松开叶轮螺母，卸下叶轮锁紧螺母，叶轮与轴分离，取下密封垫及防转销。

   ② 直接取下装有机械密封静环的泵盖总成，松开机械密封压盖螺栓，可取下机械密封静环。

   ③ 取出轴套，松开3只紧定螺钉，退出止动圈，松开机械密封动环的两只紧固螺钉，从轴套上

      退下机械密封动环。

   ④ 如需更换泵体，则要拆下进、出口管道的连接螺栓和泵体的底脚螺栓。

    服务承诺

   1、易损件和其他配件，保证长期供应。

   2、可根据用户要求设计耐腐蚀新型泵、匹配防爆电机。

   3、对本公司提供的产品提供技术咨询及终身服务。

   4、负责免费上门调试、维修（易损件按厂价收取）。

四、拆卸和组装
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